
1

1

2

2

3i 3ii

4 ii

4 i

5 i

5 ii

6

8

9

8

10

12

13

7

14

15

15

14

16

16

17

8

8

18

19

20

21

23

7

24

22

25

26

27

8

8

23

29

7

31

32

33

9

35

36

35

/1 α+κ 16 20 L=8.60Ø

0.10

8.50

1.25

/2 α+κ 16 20 L=9.00Ø

/1 α+κ 16 20 L=8.60Ø

8.50

0.10

1.25

0.10

/2 α+κ 16 20 L=9.00Ø

1.25

/3i α+κ 16 20 L=8.00Ø

7.90

0.10

/3ii α+κ 16 20 L=8.10Ø

8.00

1.25

0.10

/4 i α+κ 16 20 L=10.95Ø

10.85

/4 ii α+κ 16 20 L=10.70Ø

10.60

0.10

1.25

0.10

9.80

/5 i α+κ 16 20 L=9.90Ø

1.25

9.65

/5 ii α+κ 16 20 L=9.75Ø

0.10

0.10 0.10

/6 α+κ 12 20 L=2.65Ø

0.100.10

/10 α+κ 16 20 L=1.50Ø

1.30

/8 α+κ 12 20

L=0.35

Ø

0.15

0.25

/9 α+κ 12 20

L=0.45

Ø

2.45

6.85

/11 α+κ 12 20 L=7.00  Πρόσθετος ΟπλισμόςØ

0.10

/26 α+κ 14 20 L=3.30Ø

3.10

0.10

0.10 0.10

/24 α+κ 14 20 L=2.35Ø

2.05

10.55

/23 α+κ 14 10 L=10.55   Πρόσθετος ΟπλισμόςØ

0.10 0.10

/17 α+κ 14 20 L=4.10Ø

3.90

0.10 0.10

/16 α+κ 14 20 L=3.05Ø

2.85

/29 α+κ 12 10 L=7.95 Πρόσθετος ΟπλισμόςØ

7.95

11

0.10 0.10

1.75

/35 α+κ 12 20 L=1.95Ø

0.100.10

0.65

/32 α+κ 12 20 L=0.85Ø

0.10 0.10

0.25

0.10 0.10

2.75

/33 α+κ 12 20 L=2.95Ø

0.10 0.10

0.20

/7 α+κ 12 20

L=0.40

Ø

0.10

0.10

2.35

/
1
2

α
+

κ
1

2
2

0
L

=
2

.
5

5
Ø

/
1
3

α
+

κ
1

2
2

0
L

=
3

.
3

5
Ø

3.15

0.10

0.10

7.20

/
1
5

α
+

κ
1

6
2

0
L

=
7

.
4

0
Ø

0.10

0.10

9.40

/
1
4

α
+

κ
1

6
2

0
L

=
9

.
6

0
Ø

0.10

10.50

/
2
1

α
+

κ
1

6
2

0
L

=
1

0
.
7

0
Ø

0.10

0.10

7.40

/
2
2

α
+

κ
1

6
2

0
L

=
7

.
6

0
Ø

0.10

0.10

5.40

/
2
5

α
+

κ
1

4
2

0
L

=
5

.
6

0
Ø

0.10

0.10

4.35

/
2
7

α
+

κ
1

4
2

0
L

=
4

.
5

5
Ø

0.10

0.10

2.85

/
1
8

α
+

κ
1

4
2

0
L

=
3

.
0

5
Ø

0.10

6.80

/
1
9

α
+

κ
1

4
2

0
L

=
6

.
9

0
Ø

/
2
0

α
+

κ
1

4
2

0
L

=
5

.
8

5
Ø

5.75

0.10

0.10

0.10

2.45

/
3
1

α
+

κ
1

2
2

0
L

=
2

.
6

5
Ø

0.10

0.10

1.45

/
3
6

α
+

κ
1

2
2

0
L

=
1

.
6

5
Ø

29

7

d=20

d=20

d=20

d=20

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

61

59

60

75

61

59

60 60

59

61

73

75 74

23

8

OΡIZONTIA ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +0,40m (Πλάκες

Έδρασης Μονάδων) - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ

Β500C

Συνδετήρες

L≥max (10Ø,7cm)

            ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ  

Ι. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ 

 α. Μόνιμα 

  Ειδικό βάρος Υγρού......................  10.0 KN/m3

  Ειδικό βάρος Σκυροδέματος...............  25.0 KN/m3

  Ειδικό βάρος εδάφους....................  18.0 KN/m3

  Φορτίο επίστρωσης πυθμένα ..............   1.0 KN/m²

  Φορτίο επίστρωσης τοιχωμάτων............   1.0 KN/m²

 β. Κινητά 

  Στον πυθμένα............................   5.0 KN/m²

  Στο περιβάλλον έδαφος...................   2.0 KN/m²

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 

  Μόνιμα γG = 1.35,  Κινητά γQ = 1.50 

ΙΙ. ΥΛΙΚΑ 

  Σκυρόδεμα .............................. C30/37

  Χάλυβας ................................ B500C

  Συντ.ασφαλείας σκυροδέματος ....... γc = 1.50 

  Συντ.ασφαλείας χαλυβα ............. γs = 1.15 

ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΟΣ 

  Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ......... II

  Σεισμική επιτάχυνση εδάφους: A=a*g ..... 0.24*g

IV. ΕΔΑΦΟΣ 

  Τύπος: κοκκώδες μη συνεκτικό   φ=30°, c=0 kN/m²

  Επιτρ. τάση εδάφους .................... 180.0 KN/m²

  Μέτρο ελαστικότητας Ε................... 60000.0 KN/m²

V. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 

  Εσωτερική παρειά (νερό)   c=40mm 

  Εξωτερική παρειά (έδαφος) c=50mm 

VI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

  ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1-9 

  ΦΕΚ 2692 31/12/2008 

ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΣT.2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΣΥΝΤΑΞΗ :

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : MAΪΟΣ 2021
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